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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: incolore
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 1
 pH 100%: 5-7
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 5605
 unité de vente: 1x5L
 unités par carton: 4x5L
 type de fermeture: bouchon
 cartons par palette: 32 (4x8 cartons)
 format carton: 337 x 270 x 300 mm
 poids brut carton: 20,64 kg
 poids nett produit: 5 kg
 code EAN . unité de vente: 5420035056059
 code EAN . carton: 5420035099957

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°56 NETTOYANT ET DÉSODORISANT CANALISATIONS À BASE D’ENZYMES

  DIPP N°56 a été spécifiquement développé pour le traitement préventif et curatif de vos canalisations
  Prévient les mauvaises odeurs et laisse une odeur agréable 
  Prévient l’obstruction des canalisations
  Les enzymes décomposent les graisses jusqu’au bac à graisse

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
 Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents

Préventif 

 Prévenir les mauvaises odeurs ou l’envasement des canalisations
 L’entretien de votre bac à graisse
 Versez 50 ml dans votre canalisation deux fois par semaine 
 Les enzymes font le travail à votre place

Curatif
 Une odeur désagréable se dégage de votre canalisation
 Versez 150 à 200 ml dans votre canalisation 
 Les enzymes font le travail pour vous
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